
仕様書（災害対策本部バックアップ通信回線(衛星)整備） 

 

１ 概要 

(1) 場所 県立延岡病院 救命救急センターほか 

(2) 期間 契約の日から令和８年１２月２５日まで 

(3) 内容 災害対策本部におけるバックアップ通信回線(衛星)を整備する 

(4) 図面 別添図面参照 

 

２ 施工詳細 

(1) 施工内容及び導入機器は、本仕様書及び別添図面、設計書のとおり。 

屋外アンテナ・電源ユニット間のケーブル布設は、現場にある既存の

配管を使用すること。なお、既設配管内の同軸ケーブルを呼び線として

使用しても構わない。 

(2) 屋外アンテナの架台設置におけるケミカルアンカー施工では、穴内の

清掃徹底及び硬化時間と気温の遵守、水分や雨に注意して行うこと 

(3) 現場の流用資材で不足が生じる場合は、速やかに発注者に報告し、同

等品の調達について協議すること。 

 

３ 各種機器の設定について 

(1) Sterlink PERFORMANCE 及び Sterlink MINI の基本的な初期設定は本整

備に含まれる。 

 (2) ルーター及びスイッチ、アクセスポイントのキッティング等の設定は

本整備に含まれないが、整備全体の機能及び性能を確保するために必要

な事項については、発注者の求めに応じて積極的な助言を行うこと。 

 

４ そのほか 

(1) 施工期間中（11 月下旬）に、院内職員による操作訓練及び初期設定の

詳細仕様の検討ができるように Sterlink PERFORMANCE 及び Sterlink 

MINI（デモ機でも構わない）を準備すること。 

(2) 受注者は、本整備の目的物に引き渡し後１年間にわたり、施工の不良、

材料の欠陥、または設計・仕様との不一致（以下「契約不適合」という）

が発見された場合、受注者の費用と責任において直ちにこれを修理・修

繕しなければならない。 

前項の規定は、発注者が支給した資材または指定した施工方法に起因

する場合および不可抗力（天災地変等）による損害には適用しない。 

ただし、施工者がその資材または施工方法が不適当であることを知り

ながら発注者に告げなかったときは、この限りではない。 

(3) 本仕様書および図面等に記載のない事項について、整備全体の基本的

な機能及び性能を確保できない事項については、双方協議の上、解決す

ること。 


